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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente documento da cumplimiento a lo indicado tanto en La Directiva 2002/49/CE sobre
evaluacién y gestién del ruido ambiental, la Ley 37/2003 del Ruido que la traspone al
reglamento juridico nacional y los Reales Decreto 1513/2005 y 1367/2007 que la desarrollan,
asi como a lo indicado en la legislacion autonémica de la Comunitat Valenciana, para lo
concerniente a la Tercera Fase de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), en lo relativo a sus

Planes de Accién en Materia de Contaminacion Acustica (PAMCA).

A continuacion se resumen los antecedentes relativos a los Mapas Estratégicos de Ruido y

Planes de Accion de los Grandes Ejes Viarios de la Generalitat Valenciana:

- DOCV Num. 7198, de 23 de enero de 2014, se sometieron al tramite de informacion
publica los MER de los grandes ejes viarios de la red de carreteras de la Generalitat
Valenciana con trafico superior a 3.000.000 de vehiculos afio (Fase Il), finalizando al
cabo de un mes de su publicacion, 23 de febrero de 2014, y sin presentarse ninguna
alegacion.

- DOCV Nim. 8024, de 21 de abril de 2017, se sometieron al tramite de informacion
publica los PAMCA de los grandes ejes viarios dependientes de la Generalitat
Valenciana con trafico superior a los 3.000.000 vehiculos al afio (Fase Il), finalizando al
cabo de un mes, el 21 de mayo de 2017, periodo durante el cual no se present6
ninguna alegacion.

- Mediante Resolucion del 21 de Junio de 2017, del Director General de Obras Publicas,
Transporte y Movilidad, se aprueban definitivamente los expedientes de informacién
publica y planes de accién en materia de contaminacion acustica de los grandes ejes
viarios de la Generalitat Valenciana con trafico superior a los 3.000.000 vehiculos al

afio (Fase ).

En el afio 2017 se inici6 la redaccién de los trabajos correspondientes a la Tercera Fase de la

Directiva Europea.

- DOCV Num. 8235, de 12 de Febrero de 2018, se sometieron al trAmite de informacion
publica los MER de los grandes ejes viarios dependientes de la Generalitat Valenciana
con trafico superior a los 3.000.000 vehiculos al afio (Fase Ill), la informacién publica
tuvo una duracién de un mes, periodo durante el cual Unicamente se presentd una
alegacion del Ayuntamiento del Alfafar.

- Mediante Resolucion del 29 de Marzo de 2018 de la Direcciébn General de Obras
Publicas, Transporte y Movilidad, se aprueban definitivamente los expedientes de
informacion publica y los MER de los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios

de la Generalitat Valenciana.
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El siguiente paso es la elaboracion de un PAMCA. El presente documento viene a dar
respuestas y a cumplir con los requisitos marcados por el marco normativo expuesto, tanto

europeo como estatal (Plan de Accidn) y autonémico (Plan de Mejora de la Calidad Acustica).

El Plan de Accién es un instrumento que constituye una herramienta de planificacién y gestion
cuyo objetivo principal es encauzar las actuaciones propuestas en el mismo de manera que su
financiacion y ejecucion pueda llevarse a cabo de manera coordinada, estableciéndose para
ello una priorizacion de dichas actuaciones.El Plan de Accién que se presenta atiende a las
prioridades de las zonas de interés identificadas por el cartografiado estratégico de con vistas a
prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario El Plan de Accion tendra una
vigencia de cinco afios a partir de la fecha de su aprobacion, y se revisara, y en caso necesario

se modificard, cuando se produzca un cambio importante de la situacién existente del ruido.

2. AUTORIDAD RESPONSABLE

La autoridad responsable de la elaboracién y puesta en practica del presente PAMCA es la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Publicas y Vertebracién
del Territorio, contando con el servicio de asistencia de la empresa Acustica y
Telecomunicaciones S.L. (ACUSTTEL)

3. CONTEXTO JURIDICO

La Union Europea aprobd la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de junio de 2002, sobre evaluacién y gestién del ruido ambiental, la cual ha marcado una
nueva orientacién respecto de las actuaciones normativas previas de la Unién Europea en esta
materia.Los Planes de Accién quedan especialmente regulados a través del Articulo 8 de la

Directiva y del Anexo V donde define los requisitos minimos que han de cumplir.

La Directiva, 2002/49/CE, ha sido traspuesta a la legislacion espafiola mediante la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que es desarrollada mediante el Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido ambiental y el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

La regulacion de los Planes de Accion en Materia de Contaminacién Acustica viene recogida
en la Seccién 22 del Capitulo Il de la Ley 37 / 2003 (articulos 22 a 24), y de manera mas
concreta se transponen los requisitos minimos establecidos en la Directiva Europea, en el
Anexo V del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

Por su parte, la Comunidad Valenciana, aprueba la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de

Protecciéon contra la Contaminacion Acustica, que es desarrollada mediante los Decretos
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266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevencién y correccion de la contaminacién acustica, en relacion con las actividades,
instalaciones, edificaciones, obras y servicios, y Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell,
de planificacion y gestion en materia de contaminacién acustica. De manera especifica el
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y gestibn en materia de
contaminacion acustica regula en su Articulo 28 los supuestos de aplicacion de los Planes de
Mejora de la Calidad Acustica, las administraciones competentes de su elaboracion, las
posibles medidas a adoptar en ellos, siendo en el Articulo 29, descrito su procedimiento de su

tramitacion.

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE
RUIDO

4.1 AMBITO DE ESTUDIO

En la tercera fase de la elaboracion de los MER en el ambito de la red de carreteras de la
Generalitat Valenciana, se han identificado un total de 66 UMEs, que presentan un desarrollo
total de méas de 511 kilometros de longitud. En la siguiente tabla se muestra la distribucién del
namero de UMEs y la longitud total de los tramos analizados en cada una de las tres provincias

que componen la Comunitat Valenciana.

PROVINCIA NUMERO DE UMEs LONGITUD(Km)
CASTELLON 12 115,62
VALENCIA 32 249,01
ALICANTE 22 146,43
TOTAL 66 551,07

Tabla 1. Namero de UMEs y longitud total de las carreteras analizadas en cada provinciay en el total del &ambito
de la Comunitat Valenciana

En los apartados siguientes se describe de forma resumida las carreteras analizadas en el

presente estudio en cada provincia, asi como un resumen para el conjunto de la Comunitat

Valenciana.

4.1.1 Descripcion de los ejes viarios en la provincia de Castellon

En la provincia de Castellén, se han elaborado los mapas estratégicos de ruido para un total de
12 UMEs cuyo desarrollo total es en el entorno de 115 km de carretera. En la Tabla 2 se han

identificado las principales caracteristicas de las UMEs analizadas en la provincia de Castellon.

LONGITUD TRAFICO ANUAL
CODIGO UME CARRETERA PK INICIAL PK FINAL TRAMO(m) (vehiculos/afio)
C_VAL_12_CV-10 CV-10 0+000 39+900 39,9 29.472
C_VAL_12_CV-13 CV-13 0+000 16+300 16,3 11.471
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CODIGO UME CARRETERA PK INICIAL PK FINAL -Il-gE,\Gﬂg(lrJnE; z;lzﬁrcllflgs/a?:)\l)UAL
C_VAL_12_CV-149 CV-149 0+000 74700 7,7 12.470
C_VAL_12_CV-15 CV-15 0+000 2+000 2,0 8.689
C_VAL_12_CV-151 Cv-151 0+000 2+194 2,19 26.103
C_VAL_12_CV-16 CV-16 0+000 8+650 8,65 14.929
C_VAL_12_CV-17 Cv-17 0+000 3+040 3,04 19.760
C_VAL_12_CV-18 Cv-18 0+000 15+000 15,0 12.583
C_VAL_12_CV-185 CV-185 0+000 3+375 3,37 11.745
C_VAL_12_CV-20 CV-20 0+000 104750 10,75 15.133
C_VAL_12_CV-222 CV-222 7+000 9+320 2,32 10.092
C_VAL_12_CV-230 CV-230 19+600 24+000 4.4 8.812

Tabla 2. Datos de trafico de las UME analizadas en la provincia de Castellén.

4.1.2 Descripcion de los ejes viarios en la provincia de Valencia

En lo referente a la provincia de Valencia, las UMEs en las que se han elaborado los mapas
estratégicos de ruido en esta tercera fase son un total de 32 con un desarrollo total de algo mas
de 249 km de carretera. En la Tabla 3 se han identificado las principales caracteristicas de las

UMEs analizadas en la provincia de Valencia

CODIGO UME CARRETERA PK INICIAL PK FINAL I{—gzlﬁggnlj) ;I:/Reﬁrclﬁgs/a?(;\l)UAL
C_VAL_46_CV-25 CV-25 0+000 4+900 4,9 10.820
C_VAL_46_CV-30 CV-30 0+000 4+700 4,7 61.013
C_VAL_46_CV-300 CV-300 0+000 11+400 11,4 12.663
C_VAL_46_CV-306 CV-306 0+150 2+400 2,25 8.745
C_VAL_46_CV-31 cv-31 0+000 4+930 4,93 36.683
C_VAL_46_CV-32 CV-32 0+000 8+500 8+500 20.776
C_VAL_46_CV-33 Cv-33 0+000 8+400 8,4 29.873
C_VAL_46_CV-35 Cv-35 2+850 38+000 35,15 62.334
C_VAL_46_CV-36 CV-36 0+000 12+800 12,8 34.199
C_VAL_46_CV-365 CV-365 0+000 3+300 3,3 36.624
C_VAL_46_CV-366 CV-366 0+000 1+400 14 37.704
C_VAL_46_CV-400 CV-400 0+000 5+940 5,94 22.630
C_VAL_46_CV-403 CV-403 0+000 4+200 42 14.528
C_VAL_46_CV-407 CV-407 0+000 4+250 4,25 14.450
C_VAL_46_CV-41 cv-41 0+000 8+350 8,35 11.362

Documento resumen



% GENERALITAT
VALENCIANA
A\

Conselleria d'Habitatge, L . X ., L.
Obres Pibliques i Vertebracié Plan de accion en materia de contaminacién acustica en los

del Territori grandes ejes viarios de la Generalitat Valenciana con trafico superior a
tres millones de vehiculos al afio (Tercera fase)

CODIGO UME CARRETERA PK INICIAL PK FINAL -Il-gklﬁg(lrJnD) -(I;/Zﬁ:'::llflgs/aﬁA(;\l)UAL
C_VAL_46_CV-410 CV-410 0+000 5+750 5,75 18.254
C_VAL_46_CV-42-1 Cv-42 0+000 1+860 1,86 10.944
C_VAL_46_CV-42-2 cv-42 17+100 18+300 1,2 13.122

C_VAL_46_CV-43 Cv-43 0+000 2+345 2,345 16.103
C_VAL_46_CV-50-1 CV-50 0+000 32+950 33,75 16.317
C_VAL_46_CV-50-2 CV-50 85+900 90+100 42 8.796
C_VAL_46_CV-50-3 CV-50 92+100 94+700 2,6 14.991
C_VAL_46_CV-500-1 CV-500 0+000 21+400 21,4 11.667
C_VAL_46_CV-500-2 CV-500 274750 28+860 11 8.633
C_VAL_46_CV-550 CV-550 2+300 7+280 4,98 10.748
C_VAL_46_CV-572 CV-572 0+000 2+000 2 12.584

C_VAL_46_CV-58 CV-58 0+000 4+600 46 19.358

C_VAL_46_CV-60 CV-60 8+400 37+000 28,6 11.198
C_VAL_46_CV-645 CV-645 0+000 3+450 3,45 11.803
C_VAL_46_CV-660 CV-660 26+640 28+000 1,36 9.553
C_VAL_46_CV-686 CV-686 0+000 3+700 37 17.417

C_VAL_46_CV-81 cv-81 0+000 5+650 5,65 15.902

Tabla 3. Longitud total (en km) y datos de trafico de las UME analizadas en la provincia de Valencia.

4.1.3 Descripcién de los ejes viarios en la provincia de Alicante

En la provincia de Alicante se han elaborado los mapas estratégicos de ruido para un total de
22 UMEs que abarcan en el entorno de 146 km de carretera. En la Tabla 4 se han identificado

las principales caracteristicas de las UMEs analizadas en la provincia de Alicante.

CODIGO UME CARRETERA PK INICIAL PK FINAL _II__SERGAI(')I'(l;Jn[; Liﬁ:zlags?a’\lﬁ%?l_
C_VAL_03_CV-70 CV-70 43+250 49+300 6,05 26.941
C_VAL_03_CV-725 CV-725 0+000 7+350 7,35 26.008
C_VAL_03_CV-734 CV-734 0+000 7+050 7,05 13.265
C_VAL_03_CV-763 CV-763 0+000 4+550 4,55 11.021
C_VAL_03_CV-80 CV-80 11+300 15+200 3,9 8.301
C_VAL_03_CV-800 CV-800 0+000 3+600 3,6 15.294
C_VAL_03 _CV-821 cv-821 0+000 9+050 9,05 18.726
C_VAL_03_CV-83 Cv-83 0+000 4+200 42 12.979
C_VAL 03 CV-84 Cv-84 0+000 7+400 74 13.928
C_VAL_03_CV-86 CV-86 4+750 14+200 9,45 11.957
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CODIGO UME CARRETERA PK INICIAL PK FINAL 'II_'(R)’ZI\C/-I‘I(-DI-(LrjnD)’ ZIZ)I&]‘:':CIEISS?;\;’]L;?L
C_VAL_03_CV-865 CV-865 0+000 11+800 11,8 16.954
C_VAL_03_CV-900-1 CV-900 2+700 4+950 2,25 8.307
C_VAL_03_CV-900-2 CV-900 6+100 10+100 4 10.958
C_VAL_03_CV-905 CV-905 0+000 10+250 10,25 24.306
C_VAL_03_CV-91 cv-91 0+000 24+200 24,2 10.789
C_VAL 03 CV-911 cv-911 0+000 3+100 31 8.953
C_VAL_03_CV-914 cv-914 0+000 0+550 0,55 11.124
C_VAL_03_CV-930 CV-930 0+000 5+400 54 14.617
C_VAL_03_CV-935 CV-935 0+000 0+935 0,93 9.684
C_VAL_03_CV-945 CV-945 0+000 4+500 45 7.729
C_VAL_03_CV-95-1 CV-95 0+000 13+250 13,25 9.681
C_VAL_03_CV-95-2 cv-95 22+950 26+550 3,6 19.595

Tabla 4. Longitud total (en km) y datos de trafico de las UME analizadas en la provincia de Alicante.
4.2  ANALISIS DE RESULTADOS

En este apartado se hace una recopilacion de los resultados obtenidos en los trabajos de

elaboracién de los MER (Tercera Fase) en las UMEs delimitadas.

El objetivo es disponer de una vision detallada de los resultados obtenidos en cada una de las
UMEs, pero también se pretende disponer de una visién unificada y de conjunto que permita
obtener una vision comparativa y global de la afeccién acustica del conjunto de la red viaria de

carreteras de la Generalitat Valenciana.
Los resultados que se incluyen en el presente documento resumen son:

- Numero de personas expuestas a niveles acusticos significativos (Ldia-tarde-noche
(Lden), Ltarde (Le), Lnoche (Ln) y Ldia (Ld). Para cada indicador se analizan diversos
rangos sonoros).

- Areas del territorio, Nimero de personas y viviendas afectadas por la contaminacion

acustica (Ldia-tarde-noche (Lden)).
4.2.1 Analisis de personas expuestas fuera de las aglomeraciones

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en los MER de Tercera Fase elaborados

para las 66 UMEs analizadas.
4211 Anélisis de la poblacién expuesta en fachada en la provincia de Castellon

La poblacion expuesta en fachadas (expresadas en centenas) para el conjunto de las

carreteras analizadas en la provincia de Castellébn se muestra en la Tabla 5.
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INDICADOR 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
Lden - 30 19 9 2 0
Lnoche 21 11 3 1 0 -
Ldia - 27 12 6 2 0
Ltarde - 22 12 4 1 0

Tabla 5. Poblacion expuesta en fachada (en centenas) para diferentes indicadores acusticos y rangos sonoros

en la provincia de Castellén.

4.21.2 Andlisis de la poblacién expuesta en fachada en la provincia de Valencia

La poblacién expuesta en fachadas (expresada en centenas) para el conjunto de las carreteras

analizadas en la provincia de Valencia se muestra en la Tabla 6.

INDICADOR 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
Lden - 339 181 95 97 21
Lnoche 207 105 100 27 0 -
Ldia - 270 129 87 e 0
Ltarde - 264 134 96 54 7

Tabla 6. Poblacion expuesta en fachada (expresada en centenas) para diferentes indicadores aclsticos y

rangos sonoros en la provincia de Valencia.

4.2.1.3 Anélisis de la poblacién expuesta en fachada en la provincia de Alicante

La poblacion expuesta en fachadas (expresadas en centenas) para el conjunto de las

carreteras analizadas en la provincia de Alicante se muestra en la Tabla 7.

INDICADOR 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
Lden - 97 42 28 30 0
Lnoche 42 34 23 0 0 -
Ldia - 70 40 31 21 0
Ltarde - 61 33 39 7 0

Tabla 7. Poblacion expuesta en fachada (en centenas) para diferentes indicadores acusticos y rangos sonoros

en la provincia de Alicante.

4214 Andlisis de la poblacion expuesta en fachada en la Comunitat Valenciana

La poblacion expuesta en fachada (expresada en centenas) para el conjunto de las carreteras

analizadas en el &mbito de la Comunitat Valenciana se muestra en la Tabla 8.
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INDICADOR 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
Lden - 526 242 132 129 21
Lnoche 270 150 126 28 0 -
Ldia - 367 181 124 100 0
Ltarde - 347 179 139 62 7

Tabla 8. Poblacion expuesta en fachada para diferentes indicadores acusticos y rangos sonoros en la

Comunitat Valenciana.

4.2.2 Andlisis de area expuesta (en Km?) incluyendo aglomeraciones a niveles Lden

La identificacion de la superficie del territorio que se encuentra afectada por el ruido generado
por la carretera se realiza tomando como referencia el indicador acustico Lden, ya que expresa

un valor promedio diario del ruido generado por ésta a lo largo de las 24 horas del dia.

La superficie afectada se identifica segin el grado de exposicion que presenta al ruido,
discretizando el territorio segun los valores obtenidos del indicador Lden sean superiores a 55,

65y 75 dB(A), respectivamente.

SUPERFICIE EXPUESTAA
BROVINCIA DIFERENTES VALORES DE Lden (Km?)
>55dB(A) | >65dB(A) | >75dB(A)
CASTELLON 98,76 23,27 433
VALENCIA 144,50 33,75 5,53
ALICANTE 64,70 13,12 1,27
COMUNITAT VALENCIANA | 307,96 70,14 11,13

Tabla 9.Superficie total expuesta y en &mbito global de la Comunitat Valenciana.
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4.2.3 Andlisis de poblacidon expuesta (en centenas) incluyendo aglomeraciones a niveles
Lden

El valor de poblacion expuesta se determina segun el nimero de personas afectadas por el
ruido en las zonas de exposicion descritas anteriormente. Como consecuencia de ello, los
resultados también se exponen discretizando los intervalos de afeccion aclstica, seguin los

valores obtenidos del indicador Lden sean superiores a 55, 65y 75 dB(A), respectivamente.

POBLACION EXPUESTA A
DIFERENTES VALORES DE Lden
PROVINCIA (Centenares)

>55dB(A) | >65dB(A) | >75dB(A)
CASTELLON 71 13 0
VALENCIA 883 233 21
ALICANTE 212 58 0
COMUNITAT VALENCIANA 1166 304 21

Tabla 10. Personas totales expuestas por provincias y en ambito global de la Comunitat Valenciana.

4.2.4 Anadlisis de viviendas expuestas (en centenas) incluyendo aglomeraciones a
niveles Lden

Este resultado se determina segun el grado de exposicion que presentan al ruido las viviendas,
discretizandose los intervalos de afeccién acustica segun los valores obtenidos del indicador
Lden sean superiores a 55, 65y 75 dB(A), respectivamente.

VIVIENDAS EXPUESTAS A
DIFERENTES VALORES DE Lden
PROVINCIA (CENTENAS)

>55dB(A) | >65dB(A) | >75dB(A)
CASTELLON 50 9 1
VALENCIA 477 125 11
ALICANTE 136 31 0
COMUNITAT VALENCIANA 663 165 12

Tabla 11. Viviendas expuestas por provincias y en ambito global de la Comunitat Valenciana.
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5. TRAMITES DE INFORMACION PUBLICA

5.1 TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO
Y SU APROBACION

Por resolucién del 26 de Enero de 2018, del Director general de Obras, Publicas, Transporte y
Movilidad, publicada en el DOCV Num. 8235, de 12 de Febrero de 2018, y de conformidad con
lo expuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, se sometieron al tramite de
informacidn publica los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios dependientes
de la Generalitat Valenciana con trafico superior a los 3.000.000 vehiculos al afio.

El periodo de informacién publica tuvo una duracién de un mes contando a partir de la fecha de
publicacién en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana periodo durante el cual Unicamente

se present6 una alegacion del Ayuntamiento del Alfafar.

Mediante Resolucion del 29 de Marzo de 2018 de la Direccion General de Obras Publicas,
Transporte y Movilidad, se aprueban definitivamente los expedientes de informacion publica y
los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios de la

Generalitat Valenciana.
5.2 TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA DE LOS PLANES DE ACCION

Por resolucién del 21 de marzo de 2019, del Director general de Obras, Publicas, Transporte y
Movilidad, publicada en el DOCV Num. 8527, de 11 de abril de 2019, y de conformidad con lo
expuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, se sometieron al tramite de
informacion publica los planes de accion en materia de contaminacién acustica de los grandes
ejes viarios dependientes de la Generalitat Valenciana con trafico superior a los 3.000.000

vehiculos al afio.

El periodo de informacion publica tuvo una duracidon de un mes contando a partir de la fecha de
publicacién en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana y finalizé el 11 de mayo de 2019,
periodo durante el cual no se presenté ninguna alegacion a los planes de acciéon de los tramos
analizados.

El Director General de Obras Publicas, Transporte y Movilidad los aprobé por resolucién del 31
de mayo de 2019.
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6. MEDIDAS QUE YA SE APLICAN PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROYECTOS

EN FASE DE DESARROLLO

Las actuaciones de Mejora de la Calidad Acustica de la Red Viaria definidas en los Planes de

Accion Contra el Ruido de la Primera Fase y sobre los que se esta realizando proyectos

constructivos pertenecientes al Programa Mejora Calidad AcuUstica- Fase 1 Carreteras-

Bloque 1 Proyectos Aprobados.

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-10 sobre la residencia Vall d’'Umbri
en Borriol (Castellon)"

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-10 a su paso por Betxi (Castellén)"
"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-31 a su paso por el Mas del Rosari
en Paterna (Valencia)"

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-31 a su paso por la Lloma Llarga
en Paterna (Valencia)"

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-31 sobre el CEIP N°9 en la Lloma
Llarga — Paterna (Valencia)"

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-31 sobre el CEIP N°9 en la Lloma
Llarga — Paterna (Valencia)"

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-31 a su paso por Terramelar en
Paterna (Valencia)"

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-30 a su paso por Benicalap
(Valencia)"

"Medidas correctoras del impacto acustico de la CV-30 sobre el CEIP Arg. Santiago
Calatrava en Benimamet (Valencia)"

"Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-32 PP.KK. 2+300 al 4+200.
Museros y Massalfassar (Valencia)"

"Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-365 PP.KK. 1+000 al 3+200.
Paterna (Valencia)"

"Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-36 PP.KK. 5+800 al 6+200.
Torrent (Valencia)"

"Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-366 PP.KK. 0+700 al 1+600.
Torrent (Valencia)"

"Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-33, PP.KK. 7+900 al 8+300 y de
la CV-36, PPKK. 2+500 al 3+500. Picanya (Valencia)"

"Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-400 entre los PP.KK. 1+650 al
5+130. (Valencia)"
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e "Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-33. PP.KK. 1+000 al 1+900.
Albal (Valencia)"

¢ "Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-40. PP.KK. 22+700 al 23+200.
Benissoda (Valencia)"

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-500. PP.KK. 1+100 al 1+600.
Pinedo (Valencia)”

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-50. CEIP L'Alborxi. Alzira
(Valencia)”.

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-50. PP.KK. 19+600 al 22+300.
Alzira (Valencia)”

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-81. PP.KK. 4+100 al 4+600.
Ontinyent (Valencia)”

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-60. PP.KK. 30+200 al 31+000.
Rotova (Valencia)”

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-645. PP.KK. 2+200 al 2+800.
Novetlé (Valencia)”.

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-725. PP.KK. 3+800 al 4+800.
Denia (Alicante)”

e “Mejora de la Calidad acustica en el entorno de la CV-95. PP.KK. 23+700 al 26+400.

Torrevieja (Alicante)”
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7. PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO

7.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

Los Objetivos de Calidad Acustica (OCA) objeto del presente Plan para cada una de las areas
acusticas delimitadas en la zonificacién acustica, se han determinado mediante la comparativa
de los OCA establecidos por la normativa estatal y autondmica, tomandose en cada caso,

aquellos objetivos que resulten mas restrictivos.

e La legislacion estatal, en la tabla A del anexo Il del RD 1367/2007, establece los
objetivos de calidad acustica aplicables en areas urbanizadas existentes (caso del

estudio actual).

¢ Enlalegislacion autonémica, los objetivos de calidad acustica se encuentran reflejados
en la Tabla 1 del Anexo Il de la ley 7/2002. Por otro lado, hay que tener en cuenta que
en el D104/2006 (Generalitat Valenciana) se indica que cuando una infraestructura de
transporte ocasione una superacion en mas de 10 dBA de los limites fijados en la
citada tabla, la administracion competente en la ordenacion del sector adoptara un Plan

de Mejora (asimilable a Plan de Accién) de la calidad acustica.

¢ En el planteamiento para el establecimiento de medidas previsto segun el actual plan,
se pretende implementar y priorizar medidas en las zonas con predominio de uso

residencial, asi como aquellas con predominio de uso docente y sanitario.

e Como resultado de la comparativa llevada a cabo entre las legislaciones de ambas
administraciones, y siguiendo el criterio de seleccion de los OCA mas restrictivos en
cada éarea, se han establecido como objetivos de calidad acustica a considerar en el
desarrollo del actual plan de acciébn en materia de contaminacién acustica los

marcados en la siguiente tabla:

AREA ACUSTICA Ldia Ltarde* Lnoche
Predominio de uso sanitario, docente y 55 55 a5
cultural
Predominio de uso residencial 65 65 55

(*) Aunque no existe referencia explicita en la legislacién valenciana, los valores del periodo tarde se han asimilado a los del
periodo dia.

Tabla 12. Objetivos de calidad aclstica tenidos en cuenta en el presente Plan de Acci6n

Por otra parte, cabe destacar que existe una pequefia diferencia horaria en los periodos
considerados en la normativa estatal y la autonémica valenciana. No obstante, han sido
considerados los de la normativa estatal ya que, ademas de ser mas reciente, los mapas
estratégicos de ruido se desarrollaron en base a los periodos sefialados por esta normativa.

Como consecuencia de ello, estos periodos también han sido utilizados en los trabajos del
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presente Plan de Accién puesto que hay que tener en cuenta que constituyen una fase

posterior a la elaboracién de los MER y estan basados en sus resultados.
7.2 PROPUESTA DE ZONAS DE ACTUACION

7.2.1 Criterios para la seleccién y el andlisis del grado de afeccién
7211 Criterios de seleccion

La seleccién de las zonas en las que el presente Plan de Accidn propone actuaciones
encaminadas a paliar la afeccion acustica de las carreteras analizadas, se ha llevado a cabo
fundamentalmente en dos fases.

1. Se han recopilado aquellas zonas en las que se superan los objetivos de calidad acuUstica
establecidos para el presente Plan y que se desarrollan en el apartado anterior (5.1
Objetivos de calidad)

2. De las zonas recopiladas anteriormente, se han seleccionado aquellas que cumplen con

alguno de los siguientes requisitos:

e Areas residenciales con un grado de concentracién de poblacién expuesta (con

Lden>55 dBA) igual o0 mayor a 200 hab/km de carretera.

e Areas con alguna edificacion sanitaria o educativa afectada por niveles sonoros que
sobrepasen alguno de los siguientes niveles sonoros: Ldia=55 dBA; Ltarde=55 dBA;
Lnoche=45 dBA. (el indicador Lnoche no se aplica en el caso de uso educativo, ya que

se considera horario lectivo diurno).

Respecto a los Planes de Accion anteriores se ha disminuido el ratio de grado de
concentracion de poblacion expuesta (con Lden>55 dB(A) pasando de 300 hab/km de carretera
a el ratio actual de 200 hab/km, lo que supone una mejora en la lucha contra el ruido al ampliar

las zonas de conflicto afectadas.
7.2.1.2 Andlisis del grado de afeccién

Para cada una de las zonas de actuacion seleccionadas, se analiza el grado de afeccion en
funcién de la poblacién expuesta y de la existencia de edificios sensibles. Siguiendo con la
metodologia de los MER de la Tercera Fase, se ha utilizado el criterio de calcular la poblacién
expuesta Unicamente a 4 metros de altura respecto al suelo, y asignar para la totalidad de
personas asignadas a cada edificio afectado el mayor valor calculado en cualquier fachada del
mismo para cada uno de los indicadores sonoros (Ld. Le, Ln o Lden), de forma que se

presupone que todas las personas estan expuestas a la peor situacion sonora posible.
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> Edificios sensibles

Se ha verificado la existencia en las zonas de estudio de edificaciones de caracter educativo o
sanitario que se ven afectados por niveles sonoros que sobrepasen los indicadores Ld y Le=55
dB(A) para centros educativos y sanitarios y Ln=45 dB(A) para centros sanitarios, fuera de

zonas de caracter residencial.

> Poblacién expuesta

Se ha calculado para cada zona el numero de personas expuestas ponderadas, en base al
indice sonoro Ln, con niveles superiores a 55 dB(A). Los valores de personas expuestas
obtenidos para cada rango sonoro, se ponderan con unos coeficientes de multiplicacion con el
objeto de dar mayor importancia a aquellas personas expuestas a un mayor rango de los

niveles sonoros en los indicadores utilizados. Estos coeficientes se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13. Coeficientes para la obtencion de la poblacién expuesta ponderada.

Con la combinacion de los dos factores analizados (poblacién expuesta y edificios sensibles

afectados), se obtiene el grado de afeccién segun los criterios indicados en la Tabla 14.

Tabla 14: Tabla resumen para la determinacion del grado de afeccién.

7.2.1.3 Estimaciones por lo que se refiere a la reduccién del numero de personas

afectadas

En el presente Plan de accién se ha efectuado una valoracion, en términos de personas
beneficiadas o personas a las que se les ha reducido la afeccidn acustica, de los beneficios

obtenidos por las actuaciones propuestas.
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Debe tenerse en cuenta que esta valoracion es una estimacion aproximada ya que son
necesarios estudios detallados de cada zona de actuacion que permitieran disefiar con mayor
precision las medidas propuestas y, por lo tanto, describir con mayor detalle la reduccién de la

afeccién acuUstica.

Como consecuencia de ello en el presente Plan de Accién se ha considerado de forma
genérica que, a falta de estos estudios especificos, el nimero de personas beneficiadas por

cada actuacion se corresponde con todas las personas expuestas ponderadas.

El uso de estos valores ponderados permite dar mas ‘peso’ a las personas expuestas a
mayores niveles sonoros, generalmente situadas mas cercanas a la infraestructura y que, en
consecuencia, reciben un mayor beneficio por el tipo de actuaciones propuestas en el presente

Plan de Accion.
7.2.2 Zonas de actuacion en la Comunitat Valenciana

La identificacion de las zonas de actuacion en el ambito de la Comunitat Valenciana se ha
llevado a cabo por UMEs, de forma que pueda establecerse de forma directa una relacién entre
la zona de actuacion identificada y el tramo de la carretera que la afecta acusticamente (UME).
Como consecuencia de ello, es posible que en un nicleo de poblacién hayan sido delimitadas
una o varias zonas de actuacion, segun si el nucleo de poblacién se encuentra afectado por la

contaminacion acustica de una o varias carreteras (UMES).

En el ambito de las 66 UMEs analizadas en la Comunitat Valenciana, se han propuesto un total
de 138 zonas de actuacion con 147 actuaciones, encaminadas a reducir la afeccion acustica de
las infraestructuras analizadas, de las que 93 se corresponden con la instalacion de
protecciones acusticas y 54 son soluciones complejas incluyendo la medida complementaria de

reasfaltado fonoabsorbente (18 de estas).

La distribucién por provincias del nimero de actuaciones, asi como el nimero ponderado de

personas beneficiadas se muestra en la Tabla 15.

HRIDYIELA ACTUAGIONES BENIFICIADAS
CASTELLON 19 467
VALENCIA 96 5124
ALICANTE 32 617
TOTAL 147 6.208

Tabla 15. Distribucién por provincias de las zonas de actuacidn identificadas en el presente Plan de Accion.
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Conforme a los criterios adoptados para el establecimiento de actuaciones complejas en el
presente Plan de Accién, que incluyen la medida complementaria de reasfaltado

fonoabsorbente, se muestran las actuaciones de estas caracteristicas en la Comunitat
Valenciana.

27

24

54

Tabla 16. Propuesta de zonas con actuaciones complejas en la Comunitat Valenciana.
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7.3 DESARROLLO DEL PAR
7.3.1 Definicion de nuevas actuaciones

Las actuaciones propuestas tienen como finalidad reducir el impacto aculstico de las
infraestructuras analizadas y deben establecer la tendencia hacia el cumplimiento de los

objetivos de calidad acUstica propuestos.

En todas las zonas de actuacion identificadas se han definido y propuesto una serie de
actuaciones con el fin de reducir el impacto acustico tendente a conseguir los objetivos de

calidad acustica.
En general se contemplan dos tipos de actuaciones basicas.
a) Protecciones acusticas basadas en pantallas acusticas

b) Sila viabilidad técnica de las anteriores actuaciones no permite la reduccion de los niveles
sonoros, se plantean otro tipo de soluciones complejas. Dentro de este grupo podriamos
hablar de soterramiento de las vias, modificacion de su trazado alejandolo de los

receptores expuestos, pantallas en semi-cubricion, etc.

Dentro de este tipo de actuaciones y como complemento a las mencionadas también se
contemplan medidas paliativas actuando sobre el pavimento y proponiendo su sustitucion

por asfalto fonoabsorbente y en la reduccion de velocidad en las vias

1. Protecciones aclsticas basadas en pantallas acusticas

UBICACION DE PANTALLAS ACUSTICAS

R | S || o || e [ ey [ S [
C_VAL_12_CV-10 CV10-D-04 CV10-D-04-01 6+501 6+862 Derecho 3 360 1080
C_VAL_12_CV-10 CV10-D-08 CV10-D-08-01 20+994 | 21+258 Derecho 3 260 780
C_VAL_12_CV-10 CV10-D-14 CV10-D-14-01 40+326 40+777 Derecho 4 450 1800
C_VAL_12_CV-10 CV10-1-02 CV10-1-02-01 3+324 | 3+854 | Izquierdo 4 530 2120
C_VAL_12_Cv-10 CV10-1-04 CV10-1-04-01 4+490 5+133 Izquierdo 3 640 1920
C_VAL_12_CV-10 CV10-I-11 CV10-1-11-01 22+115 23+376 Izquierdo 3 1250 3750
C_VAL_12_CV-151 CV151-D-01 CV151-D-01-01 0+000 0+197 Derecho 2,5 170 425
C_VAL_12_CV-16 CV16-D-03 CV16-D-03-01 0+800 1+334 Derecho 4 530 2120
C_VAL_12_Cv-17 CVv17-1-01 CVv17-1-01-01 0+920 1+346 Izquierdo 3,5 425 1487,5
C_VAL_12_CV-18 CV18-1-03 CV18-1-03-01 8+720 9+583 Izquierdo 3 860 2580
C_VAL_12_CV-185 CV185-D-01 CV185-D-01-01 0+141 0+313 Derecho 3 170 510
C_VAL_12_CV-185 CVv185-D-01 CVv185-D-01-02 0+290 1+106 Derecho 3 815 2445
C_VAL_12_CV-20 CV20-D-02 CV20-D-02-01 4+154 4+320 Derecho 2,5 167 417,5
C_VAL_12 CV-230 CV230-D-01 CV230-D-01-01 20+666 20+786 Derecho 2 120 240
C_VAL_12 CV-230 CV230-1-02 CV230-1-02-01 20+418 | 20+997 Izquierdo 2,5 580 1450
C_VAL_12_CV-230 CVv230-1-03 CV230-1-03-01 21+287 21+397 Izquierdo 3 115 345
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UBICACION DE PANTALLAS ACUSTICAS

UME ZONA DE CODIGO PK. PK. MARGEN | ALTURA | LONGITUD | SUPERFICIE
ACTIIACIAN ACTIIACINN INICIAL CINIAL [\ [\ (A
C_VAL_46_CV-25 CV25-1-01 CV25-1-01-01 0+539 | 0+781 | Izquierdo 4 240 960
C_VAL_46_CV-30 CV30-D-01 CV30-D-01-01 24205 | 2+325 | Derecho 35 120 420
C_VAL_46_CV-30 CV30-D-03 CV30-D-03-01 3+775 | 4+045 | Derecho 35 270 945
C_VAL_46_CV-30 CV30-D-03 CV30-D-03-02 4+255 | 4+686 | Derecho 35 420 1470
C_VAL_46_CV-30 CV30-1-01 CV30-1-01-01 1+307 | 1+473 | Izquierdo 3 165 495
C_VAL_46_CV-30 CV30-1-02 CV30-1-02-01 1+940 | 2+215 | Izquierdo 35 275 962,5
C_VAL_46_CV-306 CV306-1-01 CV306-1-01-01 1+620 | 1+745 | Izquierdo 35 125 4375
C_VAL_46_CV-306 CV306-1-01 CV306-1-01-02 1+455 | 14575 | Izquierdo 35 120 420
C_VAL_46_CV-31 CV31-D-02 CV31-D-02-01 14775 | 1+990 | Derecho 35 215 752,5
C_VAL_46_CV-31 CV31-D-03 CV31-D-03-01 2+156 | 2+357 | Derecho 35 245 857,5
C_VAL 46_CV-31 CV31-D-04 CV31-D-04-01 2+359 | 2+824 | Derecho 35 450 1575
C_VAL_46_CV-31 CV31-D-05 CV31-D-05-01 4+000 | 4+235 | Derecho 2,5 235 587,5
C_VAL_46_CV-31 CV31-1-01 CV31-1-01-01 0+610 | 0+721 | Izquierdo 4 115 460
C_VAL_46_CV-31 CV31-1-02 CV31-1-02-01 0+765 | 0+900 | Izquierdo 3 130 390
C_VAL_46_CV-31 CV31-1-03 CV31-1-03-01 2+048 | 2+189 | Izquierdo 35 160 560
C_VAL_46_CV-31 CV31-1-06 CV31-1-06-01 4+375 | 4+520 | Izquierdo 3 145 435
C_VAL_46_CV-32 CV32-D-01 CV32-D-01-01 3+581 | 3+961 | Derecho 2 380 760
C_VAL_46_CV-32 CV32-D-02 CV32-D-02-01 5+828 | 6+052 | Derecho 2 225 450
C_VAL_46_CV-32 CV32-1-01 CV32-1-01-01 24982 | 3+182 | Izquierdo 2 200 400
C_VAL_46_CV-33 CV33-D-01 CV33-D-01-01 1+584 | 1+735 | Derecho 3 150 450
C_VAL_46_CV-33 CV33-D-02 CV33-D-02-01 4+730 | 4+915 | Derecho 3 185 555
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-03 CV35-D-03-01 5+653 | 7+031 | Derecho 3 1380 4140
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-05 CV35-D-05-01 9+857 | 10+027 | Derecho 3 170 510
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-05 CV35-D-05-02 | 10+330 | 10+585 | Derecho 3 255 765
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-06 CV35-D-06-01 | 11+911 | 12+#172 | Derecho 3 260 780
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-12 CV35-D-12-01 | 25+998 | 26+236 | Derecho 3 240 720
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-16 CV35-D-16-01 | 29+018 | 29+557 | Derecho 6 540 3240
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-03 CV35-1-03-01 6+769 | 7+057 | Izquierdo 3 285 855
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-06 CV35-1-06-01 12+377 | 12+558 | Izquierdo 3 180 540
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-07 CV35-1-07-01 13+055 | 13+315 | Izquierdo 3 260 780
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-08 CV35-1-08-01 13+565 | 14+233 | Izquierdo 3 670 2010
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-08 CV35-1-08-02 14+927 | 15+641 | Izquierdo 3 715 2145
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-10 CV35-1-10-01 18+290 | 18+790 | Izquierdo 3 500 1500
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-11 CV35-1-11-01 20+227 | 20+511 | Izquierdo 3 285 855
C_VAL_46_CV-35 CV35-I-14 CV35-1-14-01 25+848 | 26+148 | lzquierdo 3 300 900
C_VAL_46_CV-36 CV36-D-01 CV36-D-01-01 3+520 | 3+715 | Derecho 3 195 585
C_VAL_46_CV-36 CV36-1-01 CV36-1-01-01 24875 | 3+291 | Izquierdo 3 468 1404
C_VAL_46_CV-36 CV36-1-02 CV36-1-02-01 5+005 | 5+397 | Izquierdo 3 390 1170
C_VAL_46_CV-36 CV36-1-03 CV36-1-03-01 5+830 | 6+150 | Izquierdo 3 320 960
C_VAL_46_CV-365 CV365-D-01 | CV365-D-01-01 | 0+380 | 0+794 | Derecho 3 415 1245
C_VAL_46_CV-365 CV365-D-02 | CV365-D-02-01 | 1+047 | 1+159 | Derecho 35 110 385
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-01 CV365-1-01-01 0+000 | 0+886 | Izquierdo 3,5 825 2887,5
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-02 CV365-1-02-01 24204 | 2+656 | Izquierdo 3,5 450 1575
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-02 CV365-1-02-02 1+543 | 1+866 | lzquierdo 35 325 1137,5
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-02 CV365-1-02-03 1+162 | 1+493 | Izquierdo 35 337 11795
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UBICACION DE PANTALLAS ACUSTICAS

UME ZONA DE CODIGO PK. PK. MARGEN | ALTURA [ LONGITUD | SUPERFICIE
ACTIIACIANN ACTIIACINN INICIAL CINIAL {m)\ {m)\ {4\
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-03 CV365-1-03-01 | 2+680 | 3+175 | Izquierdo 35 405 1417,5
C_VAL_46_CV-366 | CV366-D-01 CV366-D-1-01 0+868 | 1+279 | Derecho 3 410 1230
C_VAL_46_CV-366 CV366-1-01 CV366-1-1-01 04913 | 1+195 | Izquierdo 3 280 840
C_VAL_46_CV-400 | CV400-D-01 | CV400-D-01-01 | 0+076 | 0+205 | Derecho 3 130 390
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-01 CV400-1-01-01 | 0+000 | 0+221 | Izquierdo 3 299 897
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-02 CV400--02-01 | 0+931 | 1+146 | Izquierdo 3 215 645
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-03 CV400-1-03-01 | 3+290 | 3+360 | lzquierdo 3 70 210
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-04 CV400-1-04-01 | 4+650 | 4+869 | Izquierdo 3 220 660
C_VAL_46_CV-403 | CV403-D-01 | CV403-D-01-01 | 2+290 | 2+415 | Derecho 4 125 500
C_VAL_46_CV-403 | CV403-D-01 | CV403-D-01-02 | 2+455 | 2+756 | Derecho 4 300 1200
C_VAL_46_CV-403 | CV403-D-01 | CV403-D-01-03 | 2+847 | 3+138 | Derecho 4 275 1100
C_VAL_46_CV-403 CV403-1-01 CV403-1-01-01 | 0+246 | 0+602 | Izquierdo 4 355 1420
C_VAL_46_CV-403 CV403-1-02 CV403-1-02-01 | 0+621 | 0+690 | Izquierdo 4 70 280
C_VAL_46_CV-407 CV407-1-01 CV407-1-01-01 | 0+645 | 0+900 | Izquierdo 3 220 660
C_VAL_46_CV-407 CV407-1-02 CV407-1-02-01 | 2+397 | 2+581 | Izquierdo 3 185 555
C_VAL_46_CV-407 CV407-1-03 CV407-1-03-01 | 3+517 | 3+658 | Izquierdo 3 140 420
C_VAL_46_CV-41 CV41-1-03 CV41-1-03-01 4+668 | 4+778 | Izquierdo 3 110 330
C_VAL_46_CV-410 | CV410-D-02 | CV410-D-02-01 | 2+533 | 2+823 | Derecho 4 290 1160
C_VAL_46_CV-50_2 | CV50 2-D-01 | CV50_2-D-01-01 | 86+380 | 86+624 | Derecho 4 245 980
C_VAL_46_CV-50_3 | CV50 3-D-01 | CV50_3-D-01-01 | 93+830 | 94+025 | Derecho 3 195 585
C_VAL_46_CV-500_1 | CV500 1--02 | CV500 1-1-02-01 | 5+480 | 5+810 | Izquierdo 35 330 1155
C_VAL_46_CV-58 CV58-1-02 CV58-1-02-01 4+165 | 4+266 | Izquierdo 4 100 400
C_VAL_46_CV-81 CV81-D-02 CV81-D-02-01 1+200 | 1+235 | Derecho 50 150
C_VAL_46_CV-81 CV81-D-03 CV81-D-03-01 4+227 | 4+473 | Derecho 245 980
C_VAL 03 CV-763 CV763-1-05 CV763-1-05-01 | 2+857 | 2+993 | Izquierdo 2,5 135 337,5
C_VAL 03 CV-865 CV865-1-01 CV865-1-01-01 | 0+000 | 0+371 | Izquierdo 35 375 13125
C VAL 03 _CV-900 2 | CV900 2--1 | Cv900 2-1-1-01 | 6+600 | 6+810 | Izquierdo 3 210 630
C VAL 03 _CV-900 2 | CV900 2-1-2 | Cv900 2-1-2-01 | 8+449 | 8+614 | Izquierdo 3 165 495
C_ VAL 03 CV-91 CV91-D-06 CV91-D-06-01 74045 | 7+161 | Derecho 4 115 460
C_VAL 03_CV-91 CV91-D-06 CV91-D-06-02 74268 | 7+342 | Derecho 4 85 340
C_VAL 03 CV-930 CV930-1-02 CV930-1-02-01 | 3+778 | 3+868 | Izquierdo 3 90 270
C VAL 03 CV-95 2 | CV95 2-1-04 | CV95 2-1-04-01 | 25+670 | 26+055 | Izquierdo 35 385 1347,5

Tabla 17 Descripcion de las actuaciones. Ubicacion de pantallas acUsticas

2. Soluciones complejas

Las soluciones complejas tratan de situaciones en las que resulta inviable la reduccion de los

niveles sonoros con las medidas convencionales y cuya aplicacién y resultados ha de

plantearse a largo plazo. En el caso de las zonas estudiadas se trata en su mayoria de zonas

de travesia urbana o zonas donde la carretera se convierte en una calle mas del municipio, que

hacen inviable actuar sobre el camino de transmisién del ruido mediante la

pantallas acusticas o caballones de tierra.

instalacion de
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Las soluciones complejas requieren de un estudio de detalle que incluya un plan zonal
especifico en el que se integren todos los agentes implicados y en el que se propongan
actuaciones o combinacién de actuaciones no convencionales. Este tipo de soluciones pueden

incluir las siguientes soluciones:

- Disminucién de velocidad

- Reasfaltado con pavimento fonoabsorbente
- Prohibir la circulacion de vehiculos pesados
- Cubricién parcial de la infraestructura

- Propuesta de variante de poblacién

- Soterramiento de la infraestructura

UBICACION DE LAS ACTUACIONES COMPLEJAS

PROVINCIA UME ZONA ACTUACION CODIGO ACTUACION P.K. INICIAL | P.K. FINAL
Castellon C_VAL_12_CV-18 CV18-1-02 CV18-1-02.01 1+000 1+140
Castellon C_VAL_12_CV-20 CV20-D-04 CV20-D-04 11+125 | 11+305
Castellon C_VAL 12 _CV-222 CV222-1-02 CV222-1-02 8+280 9+335
Valencia C_VAL_46_CV-300 CV300-D-01 CV300-D-01.01 4+485 4+750
Valencia C_VAL_46_CV-300 CV300-D-02 CV300-D-02.01 4+750 5+210
Valencia C_VAL_46_CV-300 CV300-D-03 CV300-D-03.01 5+510 6+000
Valencia C_VAL_46_CV-300 CV300-D-04 CV300-D-04.01 6+600 6+550
Valencia C_VAL_46_CV-300 CV300-D-05 CV300-D-05.01 10+560 | 10+865
Valencia C_VAL_46_CV-300 CV300-1-01 CV300-1-01.01 114000 | 11+435
Valencia C_VAL_46_CV-35 CV35-D-01 CV35-D-01.01 2+585 4+000
Valencia C_VAL_46_CV-35 CV35-D-02 CV35-D-02.01 4+000 5+700
Valencia C_VAL_46_CV-35 CV35-1-01 CV35-1-01.01 3+265 5+190
Valencia C_VAL_46_CV-35 CV35-1-02 CV35-1-02.01 5+190 6+360
Valencia C_VAL_46_CV-41 CV41-1-01 CV41--01.01 0+080 0+370
Valencia C_VAL 46 _CV-50_1 | CV50 _1-D-02 | CV50_1-D-02.01 1+500 2+810
Valencia C_VAL 46 _CV-50_1 | CV50 _1-D-07 | CV50_1-D-07.01 20+150 | 21+200
Valencia C_VAL 46 _CV-50_1 | CV50_1-D-08 | CV50_1-D-08.01 21+200 | 22+000
Valencia C_VAL_46_CV-50_1 | CV50_1-D-11 | CV50_1-D-11.01 29+840 | 30+165
Valencia C_VAL 46 _CV-50_1 | CV50 _1-D-12 | CV50_1-D-12.01 32+125 | 32+730
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UBICACION DE LAS ACTUACIONES COMPLEJAS

PROVINCIA UME ZONA ACTUACION CODIGO ACTUACION P.K. INICIAL | P.K. FINAL
Valencia C_VAL 46 _CV-50_1 | CV50_1-1-01 CV50_1--01.01 1+500 2+625
Valencia C_VAL_46_CV-50_1 | CV50_1-1-05 CV50_1-1-05.01 29+225 | 29+350
Valencia C VAL 46 _CV-50_ 1 | CV50_1-1-06 CV50_1-1-06.01 29+350 | 29+790
Valencia C_VAL 46 CV-50_1 | CV50_1-1-07 CV50_1-1-07.01 29+840 | 30+165
Valencia C_VAL 46 _CV-50_1 | CV50_1-1-08 CV50_1-1-08.01 32+125 | 32+730
Valencia C_VAL_46_CV-50_2 | CV50_2-D-01 | CV50_2-D-01.02 85+920 | 86+695
Valencia C_VAL 46 _CV-50 2 | CV50_2-1-01 CV50_2-1-01.01 85+920 | 86+475
Valencia C_VAL 46 _CV-500_1 | CV500_1--04 | CV500_1--04.01 15+000 | 18+500
Valencia C_VAL_46_CV-550 CV550-D-01 CV550-D-01.01 2+350 3+000
Valencia C_VAL_46_CV-550 CV550-1-01 CV550-1-01.01 2+350 2+930
Valencia C_VAL_46_CV-686 CV686-1-06 CV686-1-06.01 2+560 2+640
Alicante C_VAL_03_CV-70 CV70-1-04 CV70-1-04.01 46+240 | 46+510
Alicante C_VAL_03_CV-725 CV725-D-01 CV725-D-01.01 3+960 4+225
Alicante C_VAL_03_CV-725 CV725-D-03 CV725-D-03.01 7+000 7+087
Alicante C_VAL_03_CV-763 CV763-D-01 CV763-D-01.01 1+135 2+375
Alicante C_VAL_03_CV-763 CV763-1-03 CV763-1-03.01 1+275 1+965
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-D-01 CV821-D-01.01 0+066 0+370
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-D-03 CV821-D-03.01 1+765 2+435
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-D-09 CV821-D-09.01 8+265 8+580
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-1-01 CV821-1-01.01 0+159 0+245
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-1-02 CV821-1-02.01 0+245 0+400
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-1-03 CV821-1-03.01 0+400 0+685
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-1-04 CV821-1-04.01 0+695 1+070
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-1-06 CV821-1-06.01 1+765 2+435
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-1-09 CV821-1-09.01 6+000 6+910
Alicante C_VAL_03_CV-821 CV821-1-10 CV821-1-10.01 8+745 8+850
Alicante C_VAL_03_CV-900_1 | CV900_1--01 | CV900_1--01.01 2+710 3+865
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UBICACION DE LAS ACTUACIONES COMPLEJAS
PROVINCIA UME ZONA ACTUACION | CODIGO ACTUACION P.K. INICIAL | P.K. FINAL
Alicante C_VAL_03_CV-900_1 | CV900 1-1-02 | CV900_1-1-02.01 4+355 4+900
Alicante C_VAL_03_CV-905 CV905-1-02 CV905-1-02.01 4+855 7+830
Alicante C_VAL_03_CV-945 CV945-D-01 CV945-D-01.01 2+185 3+075
Alicante C_VAL_03_CV-945 CV945-1-02 CV945-1-02.02 2+185 3+075
Alicante C VAL 03 CV-95 1 | CVv95 1-D-01 | CV95_1-D-01.01 0+000 0+225
Alicante C_VAL_03_CV-95_1 CV95_1-D-06 CV95_1-D-06.01 4+000 6+000
Alicante C_VAL_03_CV-95_1 CV95_1-1-01 CV95_1-1-01.01 0+000 0+225
Alicante C_VAL_03_CV-95 2 CV95_2-D-03 CV95_2-D-03.01 25+210 25+625

Tabla 18 Ubicacion de las actuaciones. Actuaciones complejas.

La actuacién sobre el foco emisor, en este caso sobre el ruido producido por la rodadura de los

neumaticos sobre el asfalto, se podria reducir mediante dos posibilidades:

a) Reduccion de la velocidad

b) Sustitucién del asfalto bituminoso por asfalto fonoabsorbente

Para el caso de la reducciéon de la velocidad como se ha comentado anteriormente no se

contempla para estas zonas ya que ya tienen limitada la velocidad a los maximos permitidos

para casco urbano y no tiene sentido reducirla alin mas , y no se conseguirian reducciones

apreciables de los niveles sonoros, ya si bien se podria reducir el ruido producido por la

rodadura de los neumaticos al tardar los vehiculos mas tiempo en recorrer las distancia se

incrementaria el ruido provocado por el motor de los vehiculos.

Como medida paliativa dentro de las soluciones complejas y en tanto se estudia las soluciones

en

las zonas de actuaciones complejas se propone el

reasfaltado con pavimento

fonoabsorbente, sustituyendo el asfalto bituminoso por asfalto fonoabsorbente. La atenuacion

acustica que se puede llegar a obtener por esta medida correctora estaria entre 2-3 dB(A)

UBICACION DE LAS ACTUACIONES SOBRE EL PAVIMENTO

UME ZONA ACTUACION CODIGO ACTUACION INFI)&'JKIIAL P.K. FINAL LONGITUD (m) SUPI(EnTZ:)ICIE
C_VAL_12_CV-18 CV18-1-02 CV18-1-02.01 1+000 1+140 140 2877
C_VAL_12_CV-222 CV222-1-02 CV222-1-02. 8+930 9+320 390 4025
C_VAL_46_CV-300 CV300-D-01 CV300-D-01.01 4+485 | 4+750 35 6632
C_VAL_46_CV-300 CV300-D-02 CV300-D-02.01 4+750 | 5+210 460 9355
C_VAL_46_CV-300 CV300-D-03 CV300-D-03.01 5+510 | 6+000 490 11280
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UBICACION DE LAS ACTUACIONES SOBRE EL PAVIMENTO

UME ZONA ACTUACION CODIGO ACTUACION |N|:.CK|'AL P.K. FINAL | LONGITUD (m) SUP|(E£|2:)|C|E
C_VAL_46_CV-300 | CV300-D-04 CV300-D-04.01 6+600 | 6+550 550 10204
C_VAL_46_CV-300 | CV300-D-05 CV300-D-05.01 10+560 | 10+865 305 4614
C_VAL_46_CV-300 CV300-1-01 CV300-1-01.01 11+000 | 11+435 435 7777
C_VAL 46_CV-50_1 | CV50_1 D-07.01 | CV50_1 D-07.01 | 20+150 | 21+200 1050 18585
C_VAL_46_CV-50_1 | CV50_1 D-08.01 | CV50_1 D-08.01 | 21+200 | 22+000 800 18300

C—V'L;'aa“i—cv' CV500_1--04.01 | CV500 1--04.01 | 15+000 | 18+500 3500 42147
C_VAL_03 _CV-763 Cg’\ffgéﬁ:gé; CV763 te 1+275 2+375 1100 14987
CVAO3CV CV900_1-1-01 CV900_1-1-01.01 24710 | 3+865 1150 13545
C—ngﬁoi—cv' CV900_1-1-02 CV900_1-1-02.01 4+355 | 4+900 545 7521
C_VAL_03_CV-945 Cg\?gj’éﬁ:gzl? CV945 2+185 | 3+075 890 5461
C_VAL_03 CV-95 1 Cé’\?ggfif_'é’ll? CVo5_1 0+000 | 0+225 225 5784
C_VAL 03 CV-95_1 | CV95_1-D-06 CV95_1-D-06.01 4+000 | 5+600 1600 21642
C_VAL 03 CV-95_2 | CVo5_2-D-03 CVO5_2 D-0301 | 25+210 | 25+625 415 6580

Tabla 19 Descripcién de las actuaciones. Actuaciones sobre el pavimento

Las actuaciones basadas en pavimentos se consideran medidas paliativas para minimizar pero no

para solucionar la afeccion debido a la presencia de otras fuentes de ruido proximas.

7.3.2 Estrategias a largo plazo

La estrategia a largo plazo que plantea la Conselleria d’ Habitatge, Obres Publiques i

Vertebracio del Territori de la Generalitat Valenciana tiene los siguientes objetivos:

1. Gestién del ruido de forma continuada mediante la realizacion de mapas acusticos,

zonificaciones acusticas y delimitacion de servidumbres acusticas, con el fin de

obtener cada vez con mayor detalle el diagnostico acustico en el territorio de la

Comunitat Valenciana debido al trafico de las carreteras competencia de la

Generalitat.

2. Andlisis de los resultados obtenidos y planteamiento de nuevos planes de accion

valorando el grado de afeccién, efectividad de las medidas y estimacion de coste para

realizar de forma racional una priorizacion de las medidas.

3. Desarrollo de los planes de accién mediante proyectos especificos en cada una de

las zonas propuestas para la minimizacion del ruido y tendentes a obtener los

objetivos de calidad acustica.
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4. Vigilancia de las medidas correctoras desarrolladas con el fin de conocer el grado de
consecucién de los objetivos planteados y aplicar la informacién obtenida en

sucesivos proyectos.

5. Informacién a la poblacion de la situacion acustica mediante la pagina web de la

Generalitat y valoracion de las consideraciones que exponga la ciudadania.
7.3.3 Criterios seguidos para la priorizacion de las inversiones
7.3.31 Efectividad de las medidas

Tras identificar las zonas de actuacién y analizar en cada una de ellas su grado de afeccién, se
evalla la efectividad de las posibles medidas correctoras (instalacion de medidas protectoras)

conforme a los siguientes criterios:

e Efectividad alta: Edificaciones protegidas por desmonte y/o situacion inferior a la via.
Edificaciones situadas en terreno llano a una gran distancia de la via.

e Efectividad media: Edificaciones bajas situadas al mismo nivel de la via a una distancia

baja/media. Edificaciones medias y altas a distancia intermedia de la via con posible
corte completo de la visual de la misma.

e Efectividad baja: Edificaciones medias y altas de la via con posible interrupcion de la
visual de la carretera; Edificaciones situadas en cota superior sin proteccion que
interrumpa la visual de la carretera.

7.3.3.2 Estimacién econdmica

En el presente Plan de Accién, se ha efectuado una estimacién de la inversién necesaria para
la ejecucion de las actuaciones correspondientes a la instalacion de protecciones acusticas.
Para ello se han tenido en cuenta unos costes unitarios medios de referencia de cada una de
estas actuaciones: Estos precios incluyen el suministro de los materiales necesarios, su
ejecucion, la reposicion de los servicios afectados y otros trabajos necesarios para su

instalacion. Los precios unitarios considerados para cada actuacién son:

e Pantallas acUsticas: 220 €/m”

e Sustitucién de pavimentos de las vias actuales por pavimento fonoabsorbente: 10 €/m?
7.4 ANALISIS DE COSTE ECONOMICO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS
7.4.1 Propuesta de actuaciones en la provincia de Castellén

En la provincia de Castellon se han propuesto, en las 18 zonas de actuacion, un total de 19
actuaciones, de las que 16 se corresponden con la instalacion de protecciones acusticas y 3
son actuaciones complejas, de las cuales 2 incluyen la medida complementaria de reasfaltado

fonoabsorbente.
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El coste de inversion previsto en la provincia de Castellén asciende para protecciones

acusticas asciende a 5.163.400¢€.

UME ZONA ACTUACION ACCT?J'?A'S%N "022:;”“ Ag;’;a S”?;T;Cie (%?,fg:)
C_VAL_12_CV-10 CV10-D-04 CV10-D-04-01 360 3 1080 237.600 €
C_VAL_12_CV-10 CV10-D-08 CV10-D-08-01 260 3 780 171.600 €
C_VAL_12_CV-10 CV10-D-14 CV10-D-14-01 450 4 1800 396.000 €
C_VAL_12_CV-10 CV10-1-02 CV10-1-02-01 530 4 2120 466.400 €
C_VAL_12_CV-10 CV10-1-04 CV10-1-04-01 640 3 1920 422.400 €
C_VAL_12_CV-10 CV10-1-11 CV10-1-11-01 1250 3 3750 825.000 €
C_VAL_12_CV-151 CV151-D-01 CV151-D-01-01 170 25 425 93.500 €
C_VAL_12 CV-16 CV16-D-03 CV16-D-03-01 530 4 2120 466.400 €
C_VAL_12_CV-17 CV17-1-01 CV17-1-01-01 425 35 | 14875 | 327.250¢€
C_VAL_12_CV-18 CV18-1-03 CV18-1-03-01 860 3 2580 567.600 €
C_VAL_12_CV-185 CV185-D-01 CV185-D-01-01 170 3 510 112.200 €
C_VAL_12_CV-185 CV185-D-01 CV185-D-01-02 815 3 2445 537.900 €
C_VAL_12_CV-20 CV20-D-02 CV20-D-02-01 167 25 4175 91.850 €
C_VAL_12_CV-230 CV230-D-01 CV230-D-01-01 120 2 240 52.800 €
C_VAL_12_CV-230 CV230-1-02 CV230-1-02-01 580 25 1450 319.000 €
C_VAL_12_CV-230 CV230-1-03 CV230-1-03-01 115 3 345 75.900 €

Tabla 20: Estimacion econémica protecciones acustica provincia de Castell6n

Para la actuacion sobre el pavimento se ha estimado que el impacto econémico que las
sustitucion de los pavimentos de las vias actuales por pavimento fonoabsorbente en las zonas

identificadas como problematicas tendria un coste total de 69.020 €.

. P.K. P.K. Superficie | COSTE (€)
UME ZONA ACTUACION CODIGO ACTUACION INICIAL EINAL LONGITUD (m) (mz)
CV18-1-02.01 Medida
C_VAL_12_CV-18 CV18-1-02 paliativa Pavimento 1+000 1+140 140 2877 28.770 €
Fonoabsorbente
CV222-1-02.01 Medida
C—VA;—ZEZ—CV' CV222-1-02 paliativa Pavimento 8+930 | 9+320 390 4025 | 40.250 €
Fonoabsorbente

Tabla 21: Estimacién econémica actuaciones paliativa (reasfaltado fonoabsorbente) provincia de Castellén

La suma total de la inversién a realizar en la provincia de Castellén asciende a la cantidad de
2.088.605€.
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7.4.2 Propuesta de actuaciones en la provincia de Valencia

En la provincia de Valencia se han propuesto, para el conjunto de las 88 zonas de actuacion
previstas, un total de 96 actuaciones, de las que 69 se corresponden con la instalacion de
protecciones acusticas y las 27 restantes son actuaciones complejas, incluyendo la medida

complementaria de reasfaltado fonoabsorbente.

El coste de inversion previsto en la provincia de Valencia asciende para protecciones acusticas
asciende a 14.250.610€.

UME ZONA ACTUACION | CODIGO ACTUACION "°'gg]i)t“d Agﬁ)ra S”’z;';f)iCie ((:E?Jfgg
C_VAL_46_CV-25 CV25-1-01 CV25-1-01-01 240 4 960 211.200 €
C_VAL_46_CV-30 CVv30-D-01 CV30-D-01-01 120 3,5 420 92.400 €
C_VAL_46_CV-30 CV30-D-03 CV30-D-03-01 270 3,5 945 207.900 €
C_VAL_46_CV-30 CV30-D-03 CV30-D-03-02 420 3,5 1470 323.400 €
C_VAL_46_CV-30 CV30-1-01 CV30-1-01-01 165 3 495 108.900 €
C_VAL_46_CV-30 CV30-1-02 CV30-1-02-01 275 3,5 962,5 211.750 €

C_VAL_46_CV-306 CV306-1-01 CV306-1-01-01 125 3,5 437,5 96.250 €
C_VAL_46_CV-306 CV306-1-01 CV306-1-01-02 120 3,5 420 92.400 €
C_VAL_46_CV-31 CV31-D-02 CV31-D-02-01 215 3,5 7525 165.550 €
C_VAL_46_CV-31 CVv31-D-03 CV31-D-03-01 245 3,5 857,5 188.650 €
C_VAL_46_CV-31 CV31-D-04 CV31-D-04-01 450 3,5 1575 346.500 €
C_VAL_46_CV-31 CV31-D-05 CV31-D-05-01 235 2,5 5875 129.250 €
C_VAL_46_CV-31 Cv31-1-01 CV31-1-01-01 115 4 460 101.200 €
C_VAL_46_CV-31 CV31-1-02 CVv31-1-02-01 130 3 390 85.800 €
C_VAL_46_CV-31 CV31-1-03 CV31-1-03-01 160 3,5 560 123.200 €
C_VAL_46_CV-31 CV31-1-06 CV31-1-06-01 145 3 435 95.700 €
C_VAL_46_CV-32 CV32-D-01 CV32-D-01-01 380 2 760 167.200 €
C_VAL_46_CV-32 CV32-D-02 CV32-D-02-01 225 2 450 99.000 €
C_VAL_46_CV-32 CVv32-1-01 CVv32-1-01-01 200 2 400 88.000 €
C_VAL_46_CV-33 CVv33-D-01 CV33-D-01-01 150 3 450 99.000 €
C_VAL_46_CV-33 CVv33-D-02 CV33-D-02-01 185 3 555 122.100 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-03 CV35-D-03-01 1380 3 4140 910.800 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-05 CV35-D-05-01 170 3 510 112.200 €
C_VAL_46_CV-35 CVv35-D-05 CV35-D-05-02 255 3 765 168.300 €
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UME ZONA ACTUACION | CODIGO ACTUACION "°r(‘g]i;‘“d Agz)’a S“‘z;';f)i"ie (CE?J?;SE)
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-06 CV35-D-06-01 260 3 780 171.600 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-12 CV35-D-12-01 240 3 720 158.400 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-D-16 CV35-D-16-01 540 6 3240 712.800 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-03 CV35-1-03-01 285 3 855 188.100 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-06 CV35-1-06-01 180 3 540 118.800 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-07 CV35-1-07-01 260 3 780 171.600 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-08 CV35-1-08-01 670 3 2010 442.200 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-08 CV35-1-08-02 715 3 2145 471.900 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-10 CV35-1-10-01 500 3 1500 330.000 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-11 CV35-1-11-01 285 3 855 188.100 €
C_VAL_46_CV-35 CV35-1-14 CV35-1-14-01 300 3 900 198.000 €
C_VAL_46_CV-36 CV36-D-01 CV36-D-01-01 195 3 585 128.700 €
C_VAL_46_CV-36 CV36-1-01 CV36-1-01-01 468 3 1404 308.880 €
C_VAL_46_CV-36 CV36-1-02 CV36-1-02-01 390 3 1170 257.400 €
C_VAL_46_CV-36 CV36-1-03 CV36-1-03-01 320 3 960 211.200 €
C_VAL_46_CV-365 CV365-D-01 CV365-D-01-01 415 3 1245 273.900 €
C_VAL_46_CV-365 CV365-D-02 CV365-D-02-01 110 35 385 84.700 €
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-01 CV365-1-01-01 825 35 28875 | 635.250€
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-02 CV365-1-02-01 450 35 1575 346.500 €
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-02 CV365-1-02-02 325 35 11375 | 250.250 €
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-02 CV365-1-02-03 337 35 1179,5 | 259490 ¢€
C_VAL_46_CV-365 CV365-1-03 CV365-1-03-01 405 35 14175 | 311850¢€
C_VAL_46_CV-366 CV366-D-01 CV366-D-1-01 410 3 1230 | 270600 €
C_VAL_46_CV-366 CV366-1-01 CV366-1-1-01 280 3 840 184.800 €
C_VAL_46_CV-400 CV400-D-01 CV400-D-01-01 130 3 390 85.800 €
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-01 CV400-1-01-01 299 3 897 197.340 €
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-02 CV400-1-02-01 215 3 645 141.900 €
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-03 CV400-1-03-01 70 3 210 46200 €
C_VAL_46_CV-400 CV400-1-04 CV400-1-04-01 220 3 660 145.200 €
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UME ZONA ACTUACION | CODIGO ACTUACION | bongitud | Altura ) Superficie COSTE
(m) (m) (m%) (Euros)

C_VAL_46_CV-403 CVv403-D-01 CVv403-D-01-01 125 4 500 110.000 €
C_VAL_46_CV-403 CVv403-D-01 CV403-D-01-02 300 4 1200 264.000 €
C_VAL_46_CV-403 CVv403-D-01 CVv403-D-01-03 275 4 1100 242.000 €
C_VAL_46_CV-403 CV403-1-01 CVv403-1-01-01 355 4 1420 312.400 €
C_VAL_46_CV-403 CV403-1-02 CVv403-1-02-01 70 4 280 61.600 €
C_VAL_46_CV-407 CVv407-1-01 CVv407-1-01-01 220 3 660 145.200 €
C_VAL_46_CV-407 CVv407-1-02 CVv407-1-02-01 185 3 555 122.100 €
C_VAL_46_CV-407 CVv407-1-03 CVv407-1-03-01 140 3 420 92.400 €
C_VAL_46_CVv-41 CV41-1-03 CVv41-1-03-01 110 3 330 72.600 €
C_VAL_46_CV-410 CVv410-D-02 CV410-D-02-01 290 4 1160 255.200 €
C_VAL_46_CV-50_2 CV50_2-D-01 CVv50_2-D-01-01 245 4 980 215.600 €
C_VAL_46_CV-50_3 CVv50_3-D-01 CV50_3-D-01-01 195 3 585 128.700 €
C_VAL_46_CV-500_1 CVv500_1-1-02 CVv500_1-1-02-01 330 35 1155 254.100 €
C_VAL_46_CV-58 CV58-1-02 CV58-1-02-01 100 4 400 88.000 €
C_VAL_46_CV-81 CVv81-D-02 Cv81-D-02-01 50 3 150 33.000 €
C_VAL_46_CV-81 Cv81-D-03 Cv81-D-03-01 245 4 980 215600 €

Tabla 22: Estimacién econ6mica protecciones acuUstica provincia de Valencia

Para la actuacion sobre el pavimento se ha estimado que el impacto econémico que las

sustitucion de los pavimentos de las vias actuales por pavimento fonoabsorbente en las zonas

identificadas como problemaéticas tendria un coste total de 1.288.940€.

. P.K P.K HOLElT Superficie
UME ZONA ACTUACION CODIGO ACTUACION INICIAL FINAL (Un?) (mz) COSTE (€)
CV300-D-01.01 Medida
C—VA;E)‘(‘)S—CV' CV300-D-01 paliativa Pavimento 4+485 | 4+750 35 6632 66.320 €
Fonoabsorbente
CV300-D-02.01 Medida
C—VA;E)?—CV' CV300-D-02 paliativa Pavimento 4+750 | 5+210 | 460 9355 93.550 €
Fonoabsorbente
CV300-D-03.01 Medida
C—VAEB‘C‘)G’—CV' CV300-D-03 paliativa Pavimento 54510 | 6+000 | 490 11280 | 112.800€
Fonoabsorbente
CV300-D-04.01 Medida
C—VAEB‘C‘)G’—CV' CV300-D-04 paliativa Pavimento 6+600 | 6+550 | 550 10204 | 102.040€
Fonoabsorbente
CV300-D-05.01 Medida
C—VA§6‘(‘J6—CV' CV300-D-05 paliativa Pavimento | 104560 | 10+865 | 305 4614 46.140 €
Fonoabsorbente
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LONGIT .
. P.K. P.K. Superficie
UME ZONA ACTUACION CODIGO ACTUACION INICIAL FINAL (UnI]D) (m?) COSTE (€)
CV300-1-01.01 Medida
C—VAIL‘,’B?J6—CV- CV300-1-01 paliativa Pavimento 11+000 | 11+435 435 7777 77.770 €
Fonoabsorbente
Cv50_1_D-07.01
C_VAL_46_CV- | cy50 1 p-07.01 Medida paliativa 20+150 | 21+200 | 1050 | 18585 | 185.850 €
50 1 Pavimento
Fonoabsorbente
CV50_1_D-08.01
C_VAL_46_CV- | 50 1 p-08.01 Medida paliativa 214200 | 22+000 | 800 | 18300 | 183.000€
50_1 Pavimento
Fonoabsorbente
CV500_1-1-04.01
C_VAL_46_CV- N Medida paliativa
500 1 CV500_1-1-04.01 Pavimento 15+000 18+500 3500 42147 421.470 €
Fonoabsorbente
CV300-D-01.01 Medida
C—VAEB‘(‘)G—CV' CV300-D-01 paliativa Pavimento 4+485 | 4+750 35 6632 66.320 €
Fonoabsorbente
CV300-D-02.01 Medida
C—VAEB‘(‘)G—CV' CV300-D-02 paliativa Pavimento 4+750 | 5+210 | 460 9355 93.550 €
Fonoabsorbente
CV300-D-03.01 Medida
CVALAS CV- CV300-D-03 paliativa Pavimento 54510 | 6+000 | 490 | 11280 | 112.800¢€
Fonoabsorbente
CV300-D-04.01 Medida
CVALAS CV- CV300-D-04 paliativa Pavimento 6+600 | 6+550 | 550 | 10204 | 102.040€
Fonoabsorbente
CV300-D-05.01 Medida
CVALAS CV- CV300-D-05 paliativa Pavimento | 10+560 | 10+865 | 305 4614 | 46.140¢€
Fonoabsorbente
CV300-1-01.01 Medida
C—VAIEB?)G—CV- CV300-1-01 paliativa Pavimento 114000 | 11+435 435 777 77.770 €
Fonoabsorbente
CV50_1_D-07.01
C_VAL_46_CV- | 50 1 p-07.01 Medida paliativa 20+150 | 21+200 | 1050 18585 | 185.850 €
50_1 — = Pavimento
Fonoabsorbente
CV50_1_D-08.01
C_VAL_46_CV- | y50 1 p-08.01 Medida paliativa 214200 | 22+000 | 800 | 18300 | 183.000€
50_1 Pavimento
Fonoabsorbente
CV500_1-1-04.01
C_VAL_46_CV- | cy500 1-1-04.01 Medida paliativa 15+000 | 18+500 | 3500 | 42147 | 421.470¢€
500_1 Pavimento
Fonoabsorbente

Tabla 23: Estimacion econémica actuaciones paliativa (reasfaltado fonoabsorbente) provincia de Valencia

La suma total de la inversién a realizar en la provincia de Valencia asciende a la cantidad de
15.539.550%€.

7.4.3 Propuesta de actuaciones en la provincia de Alicante

En la provincia de Alicante se han propuesto, en las 64 zonas de actuacién descritas, un total

de 32 actuaciones, de las que 8 se corresponden con la instalacién de protecciones acusticas y

24 son actuaciones complejas, que incluyen la medida paliativa de reasfaltado fonoabsorbente.

El coste de inversion previsto en la provincia de Alicante asciende para protecciones acusticas
asciende a 1.142.350€.
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CODIGO Longitud | Altura | Superficie COSTE
UME ASNIRACIUACION | namireon m | m) (m?) (Euros)
C_VAL_03_CV-763 CV763-1-05 CV763-1-05-01 135 2,5 337,5 74.250 €
C_VAL_03_CV-865 CV865-1-01 CV865-1-01-01 375 3,5 1312,5 288.750 €
C_VAL_03_CV-900_2 CVo00_2-I-1 CV900_2-1-1-01 210 3 630 138.600 €
C_VAL_03_CV-900_2 CV900_2-I-2 CV900_2-1-2-01 165 3 495 108.900 €
C_VAL_03_CV-91 CV91-D-06 CV91-D-06-01 115 4 460 101.200 €
C_VAL_03_CV-91 CV91-D-06 CV91-D-06-02 85 4 340 74.800 €
C_VAL_03_CV-930 CV930-1-02 CV930-1-02-01 90 3 270 59.400 €
C_VAL_03_CV-95_2 CV95_2-1-04 CV95_2-1-04-01 385 3,5 1347,5 296.450 €

Tabla 24: Estimacion econ6mica protecciones acUsticas provincia de Alicante

Para la actuacion sobre el pavimento se ha estimado que el impacto econémico que las

sustitucién de los pavimentos de las vias actuales por pavimento fonoabsorbente en las zonas

identificadas como problematicas tendria un coste total de 755.200€.

cODIGO P.K. P.K. LONGITUD Superficie COSTE
UME ol Ay ael o] ACTUACION INICIAL FINAL (m) (m? ®€)

. CV763 Medida

C YL Cos Do paliativa Pavimento | 1+275 | 2+375 1100 14987 | 149.870€
- Fonoabsorbente
CV900_1-1-01.01
C_VAL_03 Medida paliativa

_CV-900_1 CVv900_1-1-01 Pavimento 2+710 3+865 1150 13545 135.450€
Fonoabsorbente
CV900_1-1-02.01
C_VAL_03 Medida paliativa

_CV-900_1 CV900_1-1-02 Pavimento 4+355 4+900 545 7521 75.210€
Fonoabsorbente

. CV945 Medida

C—C\:/\'?‘_ lézgg Cg\?gfs?-gé ' paliativa Pavimento 2+185 3+075 890 5461 54.610€
- Fonoabsorbente
. CV95_1 Medida

CE\\//'%S—Of CV95—1—DI_'8:]L" CVOS_1- | Laliativa Pavimento 0+000 0+225 225 5784 57.840€
- — Fonoabsorbente
CV95_1-D-06.01

C_VAL 03 CV95_1-D-06 Medida paliativa | 4,000 | 54600 1600 21642 | 216.420€

_CV-95_1 Pavimento

Fonoabsorbente
CV95_2 D-03.01

C_VAL_03 CV95_2-D-03 Medida paliativa | 55,510 | 25.625 415 6580 65.800€

_CV-95 2 Pavimento

Fonoabsorbente

Tabla 25: Estimacién econémica actuaciones complementarias (reasfaltado fonoabsorbente) provincia de

Alicante

La suma total de la inversién a realizar en la provincia de Alicante asciende a la cantidad de
1.897.550€
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7.4.4 Propuesta de actuaciones en la Comunitat Valencia

En el ambito de las 66 UMEs analizadas en la Comunitat Valenciana, se han propuesto un total
de 170 zonas de actuacion, con 147 actuaciones encaminadas a reducir la afeccion acustica de
las infraestructuras analizadas, de las que 93 se corresponden con la instalacion de
protecciones acusticas y 54 son actuaciones complejas, incluyendo la medida complementaria
de reasfaltado con pavimento fonoabsorbente.

El coste de inversion total previsto para la instalacion de protecciones acusticas para el
conjunto de la Comunitat Valenciana se sitda en torno a los 20.566.360 €, cuya distribucién por

prioridades de actuacion segun los criterios indicados se muestra a continuacion.
7.4.5 Priorizacién de las medidas

La priorizacién de las actuaciones se ha establecido a partir de los criterios analizados
anteriormente de grado de afeccidn y eficacia de las medidas correctoras. Esta priorizacion es
una variable que pondera la necesidad de actuacion, la viabilidad de la actuacion y la eficacia
de la medida. La prioridad de actuacion de cada medida se obtiene por combinacion de ambos

parametros conforme se detalla en la Tabla 26.

PRIORIZACION DE LAS EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS
AETUACION =S ALTA MEDIA BAJA
ALTA MEDIA
GRADO
AFECCION MEDIA MEDIA BAJA
RESULTANTE
BAJA MEDIA BAJA BAJA

Tabla 26. Tabla resumen para establecer la priorizacién de actuaciones.

Conforme a los resultados de esta primera fase, todas las actuaciones basadas en

implantacion de pantallas acusticas se clasifican conforme a una prioridad Baja, Media o Alta.

En una segunda fase se considera el ratio [Coste (euros) / Personas beneficiadas*] de cada
una de las actuaciones. Este ratio ha permitido ordenar, en cada uno de los rangos
establecidos de priorizacion, las actuaciones mas rentables con respecto a su coste econémico
y beneficio obtenido. Se han considerado personas beneficiadas todas las personas
expuestas ponderadas, en base al indice sonoro Ln con niveles superiores a 55 dB(A),
en la zona de estudio

5 COSTE (EUROS)
CODIGO GRADODE | COSTE PERSONAS
EFECTIVIDAD : / PERSONAS | PRIORIDAD

ACTUACION AFECCION | (Euros) | BENEFICIADAS | £ FREiis
C—\éc_Ll—éz— CV10--11-01 Alta Alta 825.000 € 255 3.235¢€ Alta
C—\C/C'_-l—olz— CV10-D-04-01 Alta Baja 237.600 € 4 59.400 € Media
C—\C’C'_-l—olz— CV10-D-08-01 Alta Baja 171.600 € 26 6.600 € Media
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; COSTE (EUROS)
CODIGO GRADODE | COSTE PERSONAS
UME EFECTIVIDAD ; / PERSONAS | PRIORIDAD
ACTUACION AFECCION | (Euros) | BENEFICIADAS |/ FERSOIAS
€Y% | cviopasor Alta Baja 396.000 € 7 56.571 € Media
CY2- | cvaoo201 Alta Baja 466.400 € 13 35.877€ Media
C—\éC_Ll—gz— CV10-1-04-01 Alta Baja 422.400 € 154 2743 € Media
C_\C/:\All-_l_le_ CV17-1-01-01 Alta Baja 327.250 € 5 65.450 € Media
CYA2 | cvasoz01 Alta Baja 567.600 € 0 567.600 € Media
C VAL 12_ - ) : :
CV-151 CV151-D-01-01 Baja Baja 93.500 € 0 93.500 € Baja
C—\éf\/'_‘l—gz— CV16-D-03-01 Media Baja 466.400 € 1 466.400 € Baja
CVAL_12_ | cy185.D-01-01 Media Baja 112.200 € 0 112.200 € Baja
CV-185
C UM | cvissD-01-02 Media Baja 537.900 € 0 537.900 € Baja
CY0%- | cvzop02:01 Media Baja 91.850 € 2 45.925 € Baja
C VAL 12_ - : : _
I | cvzso-p01-01 Media Baja 52.800 € 0 52.800 € Baja
CVALI2 | 530.1.02-01 Media Baja 319.000 € 0 319.000 € Baja
CV-230
C_VAL 12_ o ) ) :
CV-230 CV230-1-03-01 Media Baja 75.900 € 0 75.900 € Baja
Tabla 27: Propuesta de actuaciones ordenadas por prioridad para la provincia de Castellon.
; COSTE (EUROS) /
CODIGO GRADODE | COSTE PERSONAS
UME EFECTIVIDAD : PERSONAS PRIORIDAD
ACTUACION AFECCION | (Euros) | BENEFICIADAS | NRSOVES
CYLA- | cvssp03.01 Media Alta 910.800 € 551 1653 € Alta
CUE- | cvasoso1 Media Alta 442200 € 0 442.200 € Alta
CYZ0- | cvasros02 Media Alta 471.900 € 281 1.679€ Alta
CYLA- | cvastao001 Media Alta 330.000 € 284 1162¢€ Alta
C—\C/\A/_ng 6_ | cva0-p-01-01 Alta Baja 92.400 € 0 92.400 € Media
CYL0- | cvaop0301 Media Media 207.900 € 420 495€ Media
CYLS0- | cv30-0-03.02 Media Media | 323.400 € 420 770 € Media
C_VAL 46_ e : )
CV-306 CV306-1-01-01 Alta Baja 96.250 € 0 96.250 € Media
C_VAL 46_ o ) :
e CV/306-1-01-02 Alta Baja 92.400 € 0 92.400 € Media
CYALA- | cvarp02.01 Media Baja 165.550 € 30 5518 € Media
CYA- | cvarpo0z01 Media Baja 188.650 € 0 188.650 € Media
CYA- | cvarp0s01 Media Media | 346.500 € 363 955 € Media
CYZ0- | cvasroz01 Media Media 188.100 € 271 694 € Media
CYALA- | cvaeo101 Media Media | 308.880 € 114 2.709 € Media
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. COSTE (EUROS) /

e | \SoDie | ereorvionn | SOPE | o | persos | “reasonie | srioniond
C—g\ﬁlégg(s— CV365-D-01-01 Baja Alta 273.900 € 402 681 € Media
C—(\:/\'/Oiléggs— CV365-1-01-01 Baja Alta 635.250 € 321 1.979€ Media
C_VAL_46_ CV365-1-02-01 Baja Alta 346.500 € 0 346.500 € Media

CV-365
C—g\ﬁ Iégéﬁ— CV365-1-02-02 Baja Alta 250.250 € 739 339€ Media
C_VAL_45_ CV365-1-02-03 Baja Alta 259.490 € 0 259.490 € Media
CV-365
CYALA~ | cvaosroron Media Media | 312.400€ 432 723¢€ Media
Cé\’féalf— CV50_2-D-01-01 Media Media 215.600 € 0 215.600 € Media
C_\C/:\A/I:2_;16_ CV25-1-01-01 Media Baja 211.200 € 0 211.200 € Baja
C—\C/:CI_'S—SG— CV30-1-01-01 Media Baja 108.900 € 0 108.900 € Baja
C_\éCI_.ggG_ CV30-1-02-01 Media Baja 211.750 € 20 10.588 € Baja
C—\é\All_'gfﬁ— CV31-D-05-01 Media Baja 129.250 € 38 3.401€ Baja
C_\é\A/I__g_f | cvarroron Baja Baja 101.200 € 0 101.200 € Baja
C‘\C/C_Lg—f | cvairo201 Baja Baja 85.800 € 42 2.043 € Baja
C‘\é\A/I_'gf | cvairoz01 Baja Baja 123.200 € 0 123.200 € Baja
C_\é\A/I-_S_f6_ CV31-1-06-01 Media Baja 95.700 € 0 95.700 € Baja
C_\C/:CI__3_246_ CV32-D-01-01 Media Baja 167.200 € 0 167.200 € Baja
C_\éCI__ET;G_ CV32-D-02-01 Media Baja 99.000 € 0 99.000 € Baja
C—\é\All_'g;B— CV32-1-01-01 Media Baja 88.000 € 3 29.333 € Baja
C—\(/:CI_':;??G— CV33-D-01-01 Media Baja 99.000 € 17 5.824 € Baja
C_\C/:CI__S_S?G_ CV33-D-02-01 Media Baja 122.100 € 0 122.100 € Baja
C—\é\All_‘ggﬁ— CV35-D-05-01 Media Baja 112.200 € 0 112.200 € Baja
C_\é\A/I-_3_54 6 CV35-D-05-02 Media Baja 168.300 € 0 168.300 € Baja
C_\éclj:3_546_ CV35-D-06-01 Media Baja 171.600 € 6 171.600 € Baja
C_\éCI__ETgG_ CV35-D-12-01 Media Baja 158.400 € 0 158.400 € Baja
C_\C/:\A/I__??;w_ CV35-D-16-01 Media Baja 712.800 € 1 712.800 € Baja
C_\(/:CI-_3_546_ CV35-1-06-01 Baja Baja 118.800 € 47 2528 € Baja
C—X’C_Lg—;‘ o CV35-1-07-01 Baja Baja 171.600 € 0 171.600 € Baja
C—\é\All_'ggﬁ— CV35-1-11-01 Media Baja 188.100 € 1 188.100 € Baja
C_\é\A/I-_3_546_ CV35-1-14-01 Media Baja 198.000 € 0 198.000 € Baja
C‘\C/C_Lg—g ®~ | cvas-p0101 Baja Baja 128.700 € 0 128.700 € Baja
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; COSTE (EUROS) /
CODIGO GRADODE | COSTE PERSONAS
UME EFECTIVIDAD ; PERSONAS PRIORIDAD
ACTUACION AFECCION | (Euros) | BENEFICIADAS | FRSINAS

CUZo- | cvaeo201 Media Baja 257.400 € 26 9.900 € Baja
CYLA- | cvaeoz01 Media Baja 211.200 € 1 211.200 € Baja
C_VAL_46_ | (y365.D-02-01 Media Baja 84.700 € 0 847.000 € Baja

CV-365
C_VAL 46_ s ) : )

A CV365-1-03-01 Baja Baja 311.850 € 0 311.850 € Baja
C_VAL 46_ - ) : :

CV-366 CVv366-D-1-01 Media Baja 270.600 € 0 270.600 € Baja
C_VAL 46_ - ) : )

CV-366 CV366-1-1-01 Baja Baja 184.800 € 87 2124 € Baja
C_VAL 46_ - : : )

A CV400-D-01-01 Baja Baja 85.800 € 0 85.800 € Baja
C_VAL 46_ ) : :

A CV400-1-01-01 Media Baja 197.340 € 0 197.340 € Baja
C_VAL 46_ ) ) )

CV-400 CV400-1-02-01 Baja Baja 141.900 € 152 934 € Baja
C_VAL 46_ . ) : )

CV-400 CV400-1-03-01 Baja Baja 46.200 € 0 46.200 € Baja
C_VAL 46_ o ) ) )

A CV400-1-04-01 Media Baja 145200 € 1 145.200 € Baja
C_VAL 46_ - ) ) :

CV-403 CV403-D-01-01 Media Baja 110.000 € 0 110.000 € Baja
C_VAL_46_ | \/403-D-01-02 Media Baja 264.000 € 0 264.000 € Baja

CV-403
C—g\';\_';ﬁgﬁ— CV403-D-01-03 Media Baja 242.000 € 0 242.000 € Baja
C_VAL 46_ ) : :

I CV403-1-02-01 Media Baja 61.600 € 0 61.600 € Baja
C_VAL 46_ ) : )

CV-407 CVv407-1-01-01 Media Baja 145.200 € 0 145.200 € Baja
C_VAL_46_ e ) : )

A CVA407-1-02-01 Media Baja 122.100 € 0 122,100 € Baja
C_VAL 46_ s ) ) )

Ay CV407-1-03-01 Media Baja 92.400 € 0 92.400 € Baja
CYLA- | cvaroz01 Media Baja 72.600 € 0 72.600 € Baja
CYML— | cvar0-D-0201 Media Baja 255.200 € 2 127.600 € Baja
C VAL 46_ | cys0 3-D-01-01 Baja Baja 128.700 € 0 128.700 € Baja

CV-50_3
C_VAL 46_ : : )

ViS00 | CV500_1:-02:01 Media Baja 254,100 € 52 4887€ Baja
CUA- | cvsso2:01 Media Baja 88.000 € 0 88.000 € Baja
C—\é\A/_Lgf 6_ | cve1-p-02-01 Baja Baja 33.000 € 0 33.000 € Baja
CYLO- | cverp0z01 Media Baja 215.600 € 0 215.600 € Baja
Tabla 28: Propuesta de actuaciones ordenadas por prioridad para la provincia de Valencia.
; COSTE (EUROS)
CODIGO GRADO DE | COSTE PERSONAS
UME EFECTIVIDAD ; / PERSONAS | PRIORIDAD
ACTUACION AFECCION | (Euros) | BENEFICIADAS | [ FERSONAS
C_VAL 03 | (/763.1-05-01 Media Media 74.250 € 466 159 € Media
CV-763
C_VAL 03 . :
Covieco 2 | Cveoo_2-t-1-01 Alta Baja 138.600 € 0 138.600 € Media
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C_VAL_03 . .
CV-900_2 CV900_2-1-2-01 Alta Baja 108.900 € 65 1.675€ Media
C‘\C/C_Lgf ° | cverp-06-01 Alta Baja 101.200 € 0 101.200 € Media
C_\C/,\A/I__gf 3 CV91-D-06-02 Alta Baja 74.800 € 0 74.800 € Media
C_VAL_03 e . ' .
CV-865 CV865-1-01-01 Media Baja 288.750 € 86 3.358 € Baja
C_VAL_03 o . ) .
CV-930 CV930-1-02-01 Media Baja 59.400 € 0 59.400 € Baja
CE:\\//)E“QI)_E?O; CV95_2-1-04-01 Media Baja 296.450 € 0 229.450 € Baja

Tabla 29: Propuesta de actuaciones ordenadas por prioridad para la provincia de Alicante.

El coste de inversion total previsto para las medidas correctoras propuestas para el conjunto de
la Comunitat Valenciana es de 22.669.520€, perteneciendo a la instalacion de protecciones
acusticas un total de 20.566.360€ vy al reasfaltado con pavimento fonoabsorbente un total de
2.113.160€.

5.232.420€

96 5.124 15.539.550€
32 617 1.897.550€
147 6.208 22.669.520€

Tabla 30: Relacion de niumero de actuaciones, persona beneficiadas y coste total

Conforme a los criterios adoptados para el establecimiento de actuaciones complejas en el
presente Plan de Accion, que incluyen la medida paliativa de reasfaltado fonoabsorbente, se
muestran las actuaciones de estas caracteristicas en la Comunitat Valenciana.

27

24

54

Tabla 31. Propuesta de zonas con actuaciones complejas en la Comunitat Valenciana.
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7.5 DISPOSICIONES PREVISTAS PARA EVALUAR LA APLICACION Y LOS
RESULTADOS DEL PAR

En el Presente Plan de Accién se han recopilado los resultados de los Mapas Estratégicos de
Ruido de las carreteras correspondientes a los ejes viarios CV-10. CV-13, CV-149, CV-15,CV-
151,Cv-16,CV-17,CV-18,CV-185,CV-20,CV-222,CV-230,CV-25,CV-30,CV-300,CV-306,CV-
31,Cv-32,CV-33,CV-35,CV-36,CV-365,CV-366, CV-400,CV-403,CV-407,CV-41,CV-42-1,CV-
42-2,CV-43,CV-50-1,CV-50-2,CV-50-3,CV-500-1,CV-500-2,CV-550,CV-572,CV-58,CV-60,CV-
645,CV-660,CV-686,CV-81,CV-70,CV-725,CV-734,CV-763,CV-80,CV800,CV-821, CV-83,CV-
84,CV-86,CV-865,CV-900-1,CV-900-2,CV-905,CV-91,CV-911,CV-914,CV-930,CV-935,CV-945,
CV-95-1 y CV-95-2, de la red autonémica de la Generalitat Valenciana, correspondientes a la

Tercera Fase de aplicacién de la Directiva 2002/49/CE.

A partir de estos resultados, se han establecido diferentes zonas de actuacion y se han definido
las posibles medidas correctoras encaminadas a reducir la afeccion acustica de las carreteras
en estudio. Mediante un andlisis técnico, se han establecido los criterios de prioridad de las
inversiones en funcion de la efectividad y el grado de afeccidn acustica, y se ha efectuado una

valoracion econémica de cada una de estas medidas.

Para cada una de las actuaciones propuestas se desarrollard un proyecto constructivo en el
que se efectuara un estudio pormenorizado de la zona y se definira con detalle la solucion

adoptada.

Para aquellas zonas conflictivas en las que se ha planteado una solucion de las denominadas
“soluciones complejas” se elaborara un estudio detallado de la zona que deberé estar recogido
en un plan zonal especifico en el que colaboren las distintas administraciones implicadas y en

el que se deberan tener en cuenta otro tipo de actuaciones no convencionales.

Hay que tener en cuenta que la reduccién a la exposicién al ruido debe plantearse como un
objetivo a largo plazo ya que seria econémicamente inabordable su resolucién en un solo plan.
Como consecuencia de ello, la propia hormativa establece la necesidad de realizar revisiones
y/o modificaciones en los planes de accion cada cinco afios, lo que permite acompasar la
resolucion de los problemas aculsticos con las disponibilidades presupuestarias de las

administraciones implicadas.

En este sentido, la propia estructura del plan de accién permite la programacion de las
actuaciones en funcion de la prioridad de las mismas a lo largo de los cinco afios de vigencia

del plan.
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El seguimiento del plan y la evaluacién de los resultados son determinantes para el desarrollo

de futuros planes por lo que se propone durante su vigencia las siguientes acciones:
e Seguimiento de la ejecucién de las medidas correctoras en funcién de su prioridad.
e Seguimiento de la evolucién del trafico viario.
e Valoracioén de la evolucion de los niveles sonoros.

e Seguimiento de las quejas relacionadas con las molestias ocasionadas por el ruido de

tréfico.

El Plan de accion debe revisarse siempre que se produzca un cambio relevante en la situacion
existente en materia de contaminacion acustica, y en cualquier caso cada cinco afios a partir

de la fecha de su aprobacion
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